MUZEUL NATIONAL AL UNIRII ALBA IULIA
Compartimentul Administrativ

Instructiuni de ordin general privind securitatea si protectia muncii

La utilizarea sculelor electrice, trebuie intotdeauna respectate urmatoarele masuri fundamentale de
siguranta si protectie pentru prevenirea incendiilor, a electrocutarii si a accidentelor. Inainte de a

lucra cu aceasta scula electrica, cititi in intregime prezentele instructiuni si pastrati-le la un loc sigur.
Pentru a lucra in conditii de siguranta:

1 Pastatii ordinea si curatenia la locul de munca. Dezordinea |a locul de munca si pe masa de lucru
poate duce la accidente.

2 Luati in considerare influentele mediului ambiant. Nu lasati sculele electrice afara in ploaie. Nu
folositi sculele electrice in mediu umed sau ud. Sectorul de lucru trebuie sa fie bine iluminat. Nu
folositi sculele electrice acolo unde exista pericol de incendii sau de explozii, in apropierea lichidelor

sau gazelor inflamabile.

3. Protejati-va impotriva electrocutarii. Evitati contactul corporal cu obiectete impamantate sau legate

la masa (de ex. tevi, radiatoare, plite, frigidere).

4. Nu permiteti altor persoane sa atinga scula electrica sau cordonul de alimentare. Nu permiteti

accesul altor persoane la sectorul de lucru.

5. Depoxzitati la loc sigur sculele electrice care nu vor mai fi utilizate. In caz de nefoloaire, sculele

electrice se depoziteaza la loc uscat, pe un raft inalt sau incuiat cu cheia, impiedicandu-se accesul

copiilor.
6. Nu va suprasolicitati sculele electrice. Lucrati mai bine si mai sigur in domeniul de putere indicat.

- Utilizati scula electrica adecvata. Nu suprasolicitati masinile sau sculele de mica putere folosindu-
le in conditii grele de lucru, in locul masinilor de putere. Folosili scula electrica numai conform

destinatiei. de exemplu, nu folositi fierastraiele circulare pentru taierea grinzilor sau bustenilor.



8. Putrati imbracaminte de lucru adecvata. Nu purtati haine largi sau podoabe care atarna, acestea
putind fi prinse in piesele mobile. Pentru lucrul in exterior se recomanda manusi de cauciuc si

incaltaminte antiderapanta. Daca aveiti parul lung purtati plasa de protectie.

9. Purtati ochelari de protectie. La lucrarile la care de degaja praf, purtaiti de asemeni masca de

protectie totala a fetei sau masca antipraf.

10. Racordati echipamentul de aspirare a prafulul. Daca exista dispozitive de racordare la
echipamentele de aspirare si colectare a prafului, asigurati-va ca acestea sunt racordate si folosite

corect.

11. Nu schimbati destinatia cordonulut de alimentare. Nu transportati niciodata scula electnca tinand-
o de cordonul de alimentare si nici nu-l smuciti pentru a-l trage afara din priza. Feriti cordonul de

alimentare de caldura, de ulei si de contactul cu muchii ascutite.

12. Fixati bine piesa de prelucrat. Pentru fixarea piesei de prelucrat folositi dispozitivele de stringere
sau o menghina. Este mai sigur decat cu mana iar astfel veti putea foloai ambele maini pentru

manevrarea sculei elecrice.
13. Evitati tinuta corporala nefireasca. Pastrati-va intotdeauna echilibrul si adopta o pozitie satabila.

14. Intretineti cu grija sculele. Pentru a lucra bine si sigur, pastrati-va sculele bine ascutite si curate.
Respectati instructiunile privind ungerea si inlocuirea dispozitivelor. Controlati periodic cordonul de
alimentare al masinii iar daca acesta s-a deteriorat apelati la un specialist autorizat pentru a-l
inlocui. Controlati periodic cordoanele prelungitoare iar daca acestea sunt defecte inlocuiti-

le. Pastraiti manerele uscate si stergeti-le pentru a indeparta uleiul sau vaselina.

15. Scoateti din priza fisa de alimentare In caz de nefolosire, inainte de intretinere si la inlocuirea
dispozitivelor de lucru ca panze de fierastrau, burghie, bituri (capote de surubelnita) si freze, scoateti
afara cheile reglabile si fixe. Faceil-va un obicei din a controla inainte de a porni masina daca cheile

reglabile si fixe au fost scoase afara din aceasta.

16. Scoateti afara cheile reglabile si fixe. Faceti-va un obicei din a controla inainte de a porni masina

daca cheile reglabile si fixe au fost scoase afara din aceasta.



17. Evitali pornirea accidentala. Nu tranaporta masina conectata la priza de alimentare tinand apasat
butonul intreruptor. Inainte de introduce fisa in priza de alimentare asigurati-va mai intai ca
intreruptorul este in pozitia oprit.

18. Cordoane prelungltoare destinate utilizarii in exterior. Atunci cand lucrati in exterior, folosili numai
cordoane prelungitoare speciale destinate utilizitrii in exterior si marcate corespunzator.

19. Fiti vigilenti. Fiti atenti la ceea ce faceti. Procedati raional. Nu lucrati cu masina atunci cand

sunteti obositi sau cand nu va puteiti concentra.

20. Verificati daca scula electrica nu este eventual deteriorate. Inainte de a utilza scula electrica,
verificati cu atentie echipamentele de protectie sau componentele usor deteriorate pentru a constata
daca functioneaza perfect si conform destinatiei. Verificati daca piesele mobile functioneaza
ireprosabil, daca nu se blocheaza sau daca nu sunt deteriorate. Toate componontele trebuie sa fie
montate corect si sa indeplineasca toate conditile necesare functionarii ireprosabile a sculei
electrice. Echipamentele de protectie deteriorate sau componentele acestora trebuie
remediate corespunzator, reparate sau inlocuite de catre un atelier specializat de asistenta service,
in masura in care instructiunile de utilzart nu prevad altceva. Intreruptoarele si comutatoarele defecte
trebuie inlocuite la atelierul de asistenta service. Nu mai folositi sculele electrice daca acestoa nu

pot fi oprite sau pornite cu intreruptorul.

21. Atentie folositi scula electrica, accesoriile, dispozitivele de lucru efc., contorm acestor instructiuni
si in regimul de lucru prevazut pentru acest tip de scula electrica tinand cont de conditiile de lucru si
operatiilor ce trebuie executate. Folosirea masinii pentru executarea altor operatii decat cele

prevazute pentru aceasta scula electrica poate duce la situatii periculoase.

29 Scula electrica trebuie reparata numai de catre un electrician calificat. Reparatiile vor fi executate
numai de catre persoane calificate iar componentele defecte se vor inlocui numai cu piese originale,

in caz contrar existand pericolul accidentarii utilizatorului.
BORMASINA

Daca in timpul lucrului cablul de alimentare se deterioreaza sau se strapunge, nu-l atingeti ci scoateti

imediat fisa din priza. Nu folositi niciodata aparatul cu cablul deteriorat.

Atentie la conductorii electrici, conductele de gaze si apa ascunse. Verificati intotdeauna sectorul de

lucru.



Folisiti EIP adecva. Purtati imbraminte de lucru stransa pe corp.

Folositi masina numai cand este montat un maner suplimentar.

Asezati cablul intotdeauna in spatele aparatului.

Atunci cand lucrati tineti strans masina si pregatiti-va o pozitie de lucru sigura.
La insurubare lucrati cu turatie mica.

Daca dispozitivul de gaurit se blocheaza in mod neasteptat, forta mare a masinii provoaca o izbitura

periculoasa. In acest caz opri imediat masina.
Inainte a de pune bine masina, aduceti-o in pozitia oprit si lasati-o s& se opreasca prin inertie.
Actionati tasta de blocare a mandrinei de prindere rapida numai in repaos.

Atentie la mandrina fierbinte: in cazul proceselor de lucru mai indelungate, mai ales la lucrarile de
gaurire cu percutie, mandrina se poate incalzi puternic. In acest caz se recomanda purtarea
manusilor de protectie.

La schimbarea directiei de rotatie a masinii — comutati directia de rotatie numai in repaos.
FLEXUL
1) Locul de munca

a) Pastrati-va locul de munca curat si bine iluminat. Dezordinea la locul de munca si existenta unor

sectoare de lucru neiluminate poate duce la accidente.

b) Nu folositi masina in medii cu pericol de explozie, acolo unde exista lichide, gaze sau pulberi

inflamabile. Sculele electrice pot produce scantei care sa aprinda pulberile sau vaporii.

c) Nu permiteti accesul altor persoane in timpul lucrului cu masina. Daca vi se distrage atentia puteti

pierde controlul asupra masinii.

2) Securitate electrica



a) stecherul de racordare a masinii trebuie sa se potriveasca cu priza de alimentare. Nu este permisa
in nici-un caz modificarea stecherului. Nu folositi adaptoare pentru stechere la masinile legate la
pamant. Stecherele nemodificate si prizele de curent adecvate acestora reduc riscul de

electrocutare.

b) Evitati contactul corporal cu suprafete legate la pamant ca tevi, radiatoare, plite electrice si

frigidere.

¢) Nu lasati masina afara in ploaie sau in mediu umed. Riscul de electrocutare creste atunci cand
intr-o scula electrica patrunde apa.

d) Nu trage niciodata masina de cordonul de alimentare pentru a o transporta, a o atarna sau a
scoate stecherul din priza de curent. Feriti cordonul de alimentare de caldura, ulei, muchii ascutite
sau de subansamble aflate in miscare. Un cordon de alimentare deteriorat sau infasurat mareste

riscul de electrocutare.

e) Atunci cand lucrati cu scula electrica in aer liber, folositi numai cordoane prelungitoare autorizate
pentru exterior. Intrebuintarea unui cordon prelungitor adecvat utilizarii in aer liber reduce riscul de

electrocutare.
3) Securitatea persoanelor

a) Fiti vigilenti, atenti la ceea ce faceti si procedati ralional atunci cand lucrati cu scula electrica. Nu
folositi masina daca sunteti obosit sau va aflali sub influenta drogurilor, alcoolului sau a
medicamentelor. Un moment de neatentie in timpul lucrului cu masina poate duce la raniri grave.

b) Purtati echipament de protectie personala si intotdeauna ochelari de protectie. Folosirea
echipamentelor de protectie a persoanei ca masca de protectie impotriva prafului, incltaminte
antiderapanta, casca de protectie sau aparat de protectie auditiva, in funclie de tipul si domeniul de

folosire al sculei electrice, reduce riscul ranirilor.

c) Evitati pornirea involuntara a masinii. Inainte de a introduce stecherul in priza de curent, asigurati-
va ca intrerupatorul masinii se afla in pozitia ,,OPRIT". Trasportarea masini cu butonul intrerupator
apasat sau introducerea stecherului in priza de curent cu masina pornita poate duce la accidente.

d) inainte de a pune masina in functiune scoateti afara cheile reglabile si fixe. O cheie reglabila sau

fixa, aflata intr-o componenta de masina care se roteste, poate provoca raniri.



e) Nu va supraapreciati. Asigurati-va o pozitie stabila si pastrati-va intotdeauna echilibrul. Astfel veti

putea controla mai bine masina in situatii neasteptate.

f) Purtati imbracaminte de lucru adecvata. Nu purtati haine largi sau podoabe. Tineti parul,
imbracamintea si manusile departe de componente aflate in miscare. Imbracamintea larga,

podoabele si parul lung pot ti prinse de piesele aflate in miccare.

g) Daca exista posibilitatea montarii de echipamente si instalatii de aspirare si colectare a prafulul,
asigurati-va ca acestea sunt conectate si folosite corect. Folosirea acestor echipamente reduce
efectele daunatoare legate de acumularea prafului.

4) Manevrati si folositi cu grija sculele electrice.

a) Nu suprasolicitati masina. Folositi scula electrica destinata executarii lucrarii dumneavoastra. Cu
scula electrica potrivita lucrati mai bine si mai sigur in domeniul de putere specificat.

b) Nu folositi scula electrica daca are intrerupatorul defect. O scula electrica, care nu mai poate fi

pornita sau oprita este periculoasa si trebuie reparata.

¢) Scoateti stecherul din priza de curent inainte de a executa reglaje la masina, inainte de inlocuirea
accesoriilor sau de a depozita masina. Aceasta masura preventiva reduce riscul unei porniri
involuntare a masinii.

d) Nu permiteti persoanelor care nu sunt familiarizate cu masina sau care n-au citit prezentele
inatructiuni sa foloseasca masina. Sculele electrice sunt periculoase atunci cand sunt folosite de
persoane fara experienta.

e) Intretineti-va cu grija masina. Controlati daca componentele mobile funcioneaza corect si daca nu
se blocheaza, daca nu exista piese defecte sau deteriorate, care sa afecteze funcionarea masinil.
Inainte de a repune in functiune masina, duceti-o la un atelier de asistenta service pentru repararea
sau inlocuirea pieselor deteriorate. Multe accidente s-au datorat intretinerii defectuoase a sculelor

electrice.

f) Pastrati accesoriile bine ascutite si curate. Accesoriile atent intretinute, cu muchii taietoare bine

ascutite se blocheaza mai greu si pot fi conduse mai usor.



g) Folosii sculele electrice, accesoriile, dispozitivele de lucru etc. conform prezentelor instructiuni si
asa cum este specificat pentru acest tip de masina. Tineti seama de conditiile de lucru si de lucrarea
care trebuie executata. Intrebuintarea unor scule electrice destinate altor utilizari decat cele
preconizate, poate duce la situatii periculoase.

5) Manevrati si folositi cu grija sculele electrice cu acumulator.

a) Inainte de a introduce acumulatorul, asigurati-va ca masina este deconectata. Introducerea

acumulatorului intr-o scula electrica conectata poate duce la accidente.

b) Folositi pentru incarcarea acumulatorilor numai incarcatoarele recomandate de producator. Daca
un incarcator destinat unui anumit tip de acumulator este folosit la incarcarea altor acumulatori exista

pericol de incendiu.

¢) Folositi la sculele electrice numai acumulatorii prevazuti in acest scop. Intrebuintarea altor
acumulatori decat cei specificati poate duce la raniri si pericol de incendii.

d) Feriti acumulatorii nefolositi de contactul cu agrafe de birou, monede, chei, cuie, suruburi sau alte
oblecte metalice mici, care pot produce o punte metalica intre contactele acumulatorului. Un

scurtcircuit intre polii de contact ai acumulatorului poate avea drept consecinta arsuri sau incendii.

) Ca urmare a folosirii necorespunzatoare, din acumulator se poate scurge lichid. Evitati contactul
cu acesta. In caz de contact accidental, clatiti cu apa. Daca lichidul va intra in ochi, pe manga
masurile aminite consultati si un medic. Lichidul care se scurge din acumulator poate provoca iritarea

pielii sau arsuri.
) Service

a) Permiteti repararea masinii dumneavoastra numai de catre un specialist calificat si numai cu piese
de schimb originale. In acest mod este garantata mentinerea in siguranta a exploatarii masinii.

CIRCULAR DE MANA
Inainte de utilizare, verificati tensiune de lucru a sculei.

Mentineti curatenia la locul de munca. Dezordinea la locul de munca si pe masa de lucru poate duce

la accidente.



Luati in considerare influentele mediului ambiant. Nu lasati sculele electrice afara in ploaie. Nu folositi
sculele electrice in mediu umed sau ud. Sectorul de lucru trebuie sa fie bine iluminat. Nu folositi
sculele electrice acolo unde exista pericol de incendii sau de explozii, in apropierea lichidelor sau
gazelor inflamabile.

Protejati-va impotriva electrocutarii. Evitati contactul corporal cu obiectete impamantate sau legate
la masa (de ex. tevi, radiatoare, plite, frigidere).

Nu permiteti altor persoane sa atinga scula electrica sau cordonul de alimentare. Nu permiteti

accesul altor persoane la sectorul de lucru.

Depozitati la loc sigur sculele electrice care nu vor mai fi utilizate. In caz de nefolosire, sculele
electrice se depoziteaza la loc uscat, pe un raft inalt sau incuiat cu cheia, impiedicandu-se accesul

copiilor.
Nu va suprasolicitati sculele electrice. Lucrati mai bine si mai sigur in domeniul de putere indicat.

Utilizati scula electrica adecvata. Nu suprasolicitati masinile sau sculele de mica putere folosindu-le
in conditii grele de lucru, in locul masinilor de putere. Folositi scula eloctrica numai conform
destinatiei.

Putrati imbracaminte de lucru adecvata. Nu purtati haine largi sau podoabe care atarna, acestea
putind fi prinse in piesele mobile. Pentru lucrul in exterior se recomanda manusi de cauciuc si

incaltaminte antiderapanta. Daca aveiti parul lung purtati plasa de protectie.

Purtati ochelari de protectie. La lucrarile la care de degaja praf, purtaiti de asemeni masca de
protectie totala a fetei sau masca antipraf.

Racordati echipamentul de aspirare a prafulul Daca exista dispozitive de racordare la
echipamentele de aspirare si colectare a prafului, asigurati-va ca acestea sunt racordate si folosite

corect.

Nu schimbati destinatia cordonulut de alimentare. Nu transportati niciodata scula electrica tinand-o
de cordonul de alimentare si nici nu-l smuciti pentru a-l trage afara din priza. Feriti cordonul de

alimentare de caldura, de ulei si de contactul cu muchii ascutite.



Fixati bine piesa de prelucrat. Pentru fixarea piesei de prelucrat folositi dispozitivele de stringere sau
o menghina. Este mai sigur decat cu mana iar astfel veti putea foloai ambele maini pentru
manevrarea sculei elecrice.

Evitati tinuta corporala nefireasca. Pastrati-va intotdeauna echilibrul si adopta o pozitie satabila.

Intretineti cu grija sculele. Pentru a lucra bine si sigur, pastrati-va sculele bine ascutite si curate.
Respectati instructiunile privind ungerea si inlocuirea dispozitivelor. Controlati periodic cordonul de
alimentare al masinii iar daca acesta s-a deteriorat apelati la un specialist autorizat pentru a-l
inlocui. Controlati periodic cordoanele prelungitoare iar daca acestea sunt defecte inlocuiti-
le. Pastraiti manerele uscate si stergeti-le pentru a indeparta uleiul sau vaselina.

Scoateti din priza fisa de alimentare In caz de nefolosire, inainte de intretinere si la inlocuirea
dispozitivelor de lucru ca panze de fierastrau, burghie, bituri (capote de surubelnita) si freze, scoateti
afara cheile reglabile si fixe. Faceil-va un obicei din a controla inainte de a porni masina daca cheile

reglabile si fixe au fost scoase afara din aceasta.

Scoateti afara cheile reglabile si fixe. Faceti-va un obicei din a controla inainte de a porni masina

daca cheile reglabile si fixe au fost scoase afara din aceasta.

Evitali pornirea accidentala. Nu tranaporta masina conectata la priza de alimentare tinand apasat
butonul intreruptor. Inainte de introduce fisa in priza de alimentare asigurati-va mai intai ca

intreruptorul este in pozitia oprit.

Cordoane prelungltoare destinate utilizarii in exterior. Atunci cand lucrati in exterior, folosili numai

cordoane prelungitoare speciale destinate utilizitrii in exterior si marcate corespunzator.

Fiti vigilenti. Fiti atenti la ceea ce faceti. Procedati raional. Nu lucrati cu masina atunci cand sunteti

obositi sau cand nu va puteiti concentra.

Verificati daca scula electrica nu este eventual deteriorate. Inainte de a utilza scula electrica,
verificati cu atentie echipamentele de protectie sau componentele usor deteriorate pentru a constata
daca functioneaza perfect si conform destinatiei. Verificati daca piesele mobile functioneaza
ireprosabil, daca nu se blocheaza sau daca nu sunt deteriorate. Toate componontele trebuie sa fie
montate corect si sa indeplineasca toate conditile necesare functionarii ireprosabile a sculei
electrice. Echipamentele de protectie deteriorate sau componentele acestora trebuie

remediate corespunzator, reparate sau inlocuite de catre un atelier specializat de asistenta service,



in masura in care instructiunile de utilzart nu prevad altceva. Intreruptoarele si comutatoarele defecte
trebuie inlocuite la atelierul de asistenta service. Nu mai folositi sculele electrice daca acestoa nu

pot fi oprite sau pornite cu intreruptorul.

Atentie Folositi scula electrica, accesoriile, dispozitivele de lucru etc., contorm acestor instructiuni si
in regimul de lucru prevazut pentru acest tip de scula electrica tinand cont de conditiile de lucru si
operatiilor ce trebuie executate. Folosirea masinii pentru executarea altor operatii decat cele
prevazute pentru aceasta scula electrica poate duce la situatii periculoase.

Scula electrica trebuie reparata numal de catre un electrician calificat. Aceasta scula electrica
corespunde normelor privind siguranta si protectia muncii. Reparatiile vor fi executate numai de catre
persoane calificate iar componentele defecte se vor inlocui numai cu piese originale, in caz contrar

existand pericolul accidentarii utilizatorului.
UNELTELE DE MANA
Uneltele de mana vor fi confectionate din materiale corespunzatoare operatiilor care se executa.

Uneltele de mana actionate electric, pneumatic sau hidraulic vor fi prevazute cu dispozitive sigure

de fixare a sculelor si cu dispozitive care sa impiedice functionarea lor necomandata.

Uneltele de mana actionate electric, pneumatic sau hidraulic, dotate cu discuri abrazive, discuri

taietoare, panze de fierastrau, vor fi dotate cu aparatori impotriva atingerii sculei.

Furtunurile flexibile pentru actionarea pneumatica si hidraulica vor fi fixate cu coliere metalice pe

racordul uneltei.

Uneltele de mana cu actionare electrica vor fi verificate periodic de catre electricieni, in functie de
frecventa folosirii acestora, vor fi verificate dispozitivele si legaturile electrice speciale

impotriva electrocutarii prin atingere indirecta.

Cozile si manerele uneltelor de mana vor fi netede, bine fixate si vor avea dimensiuni care sa permita
apucarea sigura si comoda, se va alege lemn de esenta tare, cu fibre axiale, fara crapaturi si

aschii desprinse iar penele pentru fixarea sculei vor fi numai metalice.

Uneltele de mana folosite in medii de lucru cu gaze si vapori explozivi, vor fi confectionate din

materiale care sa nu produca scantei prin lovire si frecare.
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Se interzice folosirea de unelte de mana improvizate, cu suprafetele de lovire deformate, stirbite si

inflorite.

La lucrarile efectuate la inaltime, uneltele de mana vor fi pastrate in genti rezistente si vor fi fixate
impotriva caderii.

Uneltele de mana cu articulatii, (foarfece, cleste) vor avea o constructie robusta care sa nu prezinte

frecari mari sau jocuri in articulatii.

in timpul transportului, partile periculoase ale uneltelor de mana cu taisuri si varfuri, vor fi protejate

cu teci sau aparatori adecvate.
Toti muncitorii isi vor pastra uneltele de mana in bancurile de lucru sau dulapurile de scule.
Se interzice ca in timpul lucrului sa se aseze sculele pe scari mobile, schele, dulapuri, tablouri.

Muncitorul care este obligat sa lase sculele din mana va avea buzunare largi in care sa puna sculele.
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